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ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: параметры российского рынка

Изоляция трубопроводов является второй по объемам сферой использования
теплоизоляционных материалов. В этой области в 2007 году было использовано
примерно 9152,9 тыс. куб. метров различных теплоизоляционных материалов. 
Общая протяженность тепловых систем в Российской Федерации составляет 257 тыс.
километров. В действующих тепловых сетях канальной прокладки тепловая изоляция
трубопроводов выполнена преимущественно теплоизоляционными изделиями на основе
стеклянного и минерального волокна, произведенными по ГОСТ 10499-95; ГОСТ
21880-94; ГОСТ 9573-96 и Техническим условиям (ТУ) производителей. Скорлупы из
вспененного полистирола  и вспененного полиуретана часто используются не только в
качестве дополнения основной изоляции, но и в качестве главного теплоизоляционного
материала, естественно, в трубопроводах, не предполагающих высокие температуры.
Так, основными теплоизоляционными материалами являются здесь стеклянная и
минеральная вата, а также вспененный полистирол и пенополиуретаны.
В результате, в изоляции теплосетей также преобладают волоконные материалы.
Стеклянная вата занимает долю, равную 29,3% от совокупного потребления, а
минеральная вата 43,5%. В совокупности на волоконную изоляцию здесь приходится
почти 73% от совокупного потребления теплоизоляционных материалов.
Однако тенденции таковы, что все большее применения в этой области находят
полимерные материалы – вспененный полиуретан и вспененный полистирол. При этом,
по информации из СМИ, в городе Москве жесткий пенополиуретан является
приоритетным материалом для использования в изоляции теплосетей. Несмотря на
высокие первоначальные затраты, за срок службы труб в ППУ изоляции экономия от их
применения превышает первоначальные затраты в 3-6 раз. Эта экономия складывается
как за счет снижения потерь, так и за счет того, что материал обладает большим сроком
службы – до 25 лет.

Потребление стеклянного штапельного волокна и минеральной ваты в изоляции
теплосетей в 2006-2010 гг.

В изоляции теплосетей в 2007 году было потреблено 2681,1 тыс. куб. метров стеклянной
ваты и изделий из нее и 3985,5 тыс. куб. метров минеральной ваты и изделий. Общая
цифра потребления волоконной теплоизоляции составила 6666,6 тыс. куб. метров.
Наиболее заметный рост в последующие годы будет наблюдаться в потреблении именно
стекловолокна для изоляции теплосетей, несмотря на то, что и потребление
минеральной ваты будет в этой области расти. К 2009 г. динамика потребления
стеклянного волокна в этой области снизится, стеклянная и минеральная вата начнут
уступать место другим материалам на основе полимеров – в первую очередь,
вспененному полистиролу и вспененному полиуретану.

В результате, потребление стеклянной и минеральной ваты в изоляции трубопроводов
будет увеличиваться. Оно составит:
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- в 2008 году – 6960,6 тыс. куб. м – рост на 294 тыс. куб. метров или на 4,4%;
- в 2009 году – 7539,3 тыс. куб. м – рост на 578,7 тыс. куб. метров или на 8,3%;
- в 2010 году – 7872,1 тыс. куб. м – рост на 332,8 тыс. куб. метров или на 4,4%;
- в 2011 году – 8173,2 тыс. куб. м – рост на 301,1 тыс. куб. метров или на 3,8%;
- в 2012 году – 8206,7 тыс. куб.м. – рост на 33,5 тыс. куб.м. или на  0,4%.

Средняя скорость годового роста – 4,26%, что в целом ниже темпов развития этой
сферы. Это объясняется развитием применения альтернативных волоконных
материалов – в частности пенополиуретана и пенополистирола.
С анализом российского рынка теплоизоляции Вы можете ознакомиться в отчете
Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок теплоизоляционных материалов
в России».
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