
Терефталевая кислота: свойства и области применения

Терефталевая кислота представляет собой чистый белый порошок, получаемый путем
окисления параксилола при наличии катализаторов и уксусной кислоты. Не образует
мономерного ангидрида; при нагревании с уксусным ангидридом превращается в
полимерный ангидрид. Взаимодействие терефталевой кислоты со спиртами приводит к
образованию эфиров, из которых наиболее практическое значение имеет
диметилтерефталат. В таблице ниже представлены некоторые свойства терефталевой
кислоты.

Главная область применения – получение полиэтилентерефталата (ПЭТФ), значительно
меньшие объемы используются в производстве диметилтерефталата и
полибутилентерефталата (ПБТФ).

Из терефталевой кислоты синтезируют прозрачный термостойкий полимер
полиэтилентерефталат. Его получают в результате поликонденсации этиленгликоля с
терефталевой кислотой. Из него делают бутылки, полиэфирное волокно терилен
(другое, более распространенное название – лавсан является сокращением от
«ЛАборатория Высокомолекулярных Соединений Академии Наук»), упаковочные
материалы, в том числе для пищевой промышленности, радиодеталей, химического
оборудования
Для получения ПЭТФ пищевого назначения большое значение имеет содержание в ТФК
примесей — продуктов неполного окисления параксилола, то есть необходима
терефталевая кислота марки А, с минимальным содержанием примесей. Исходя из
этого, объемы производства терефталевой кислоты определяются в основном спросом
со стороны производителей полиэфирной продукции. Большое значение имеют эфиры
терефталевой кислоты – диэтилтерефталат и диметилтерефталат.

Диметиловый эфир терефталевой кислоты является одним из важнейших химических
продуктов, используемых для производства полиэфирных волокон, полиоксадиазолов,
полибензимидазолов, алкидных смол и пластификаторов. 

Можно утверждать, что терефталевая кислота и диметиловый эфир терефталевой
кислоты являются важнейшими мономерами для производства полиэфирных волокон.
Одновременно они являются конкурентами за право считаться основным исходным
мономером. До середины восьмидесятых годов производство диметилтерефталата было
намного больше, чем производство терефталевой кислоты. Но в последнее десятилетие
были разработаны способы получения ТФК высокой частоты, поэтому сейчас
производство обоих материалов находится на довольно высоком уровне.

В отличие от полиэтилентерефталата, прежде всего известного своим применением в
текстильной промышленности (полиэфирные волокна) и производстве пластиковых
бутылок, ПБТ получил широкое распространение, именно, как конструкционный пластик.
Области его применения включают машиностроение, автомобильную промышленность,
электротехнику и электронику, радиотехнику, точную механику, бытовую технику,
товары широкого потребления. 
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Полибутилентерефталат получают в две стадии по периодической или непрерывной
схеме. На первой стадии синтезируют бис-(4-гидроксибутил)терефталат, на второй -
проводят поликонденсацию. Бис-(4-Гидроксибутил)терефталат получают
этерифика-цией терефталевой кислоты или переэтерификацией диметилтерефталата
(этот метод преобладает в промышленности) 1,4-бутилен-гликолем.

C текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка терефталевой кислоты
можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков «Рынок
терефталевой кислоты в России».

Автор:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков
Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru

  

 2 / 2


